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  Lesen Sie diese Anleitung vor dem Betrieb des Systems sorgfältig durch. 

WARNUNG  

1. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in einer Umgebung mit explosiven Materialien wie GAS, ÖL 
USW. 

2. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen oder feuchten Umgebungen, da dies das 
Gerät beschädigen könnte. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und üben Sie nicht zu hohen Druck 
darauf aus. 

3. Verwenden Sie keine Ersatzteile/Komponenten anderer Hersteller bei diesem System, da das 
Gerät ansonsten wegen mangelnder Kompatibilität beschädigt werden könnte.  

4. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Benutzern zerlegt wird oder physische Schäden zeigt. 

5. Sichern Sie Ihre Daten immer, bevor Sie Ihren USB-Stick/Ihre Micro-SD-Karte mit diesem System 
verbinden. Der Hersteller haftet nicht für keine Form von Datenschäden oder -verlusten auf Ihrem 
USB-/Stick/Ihrer Micro-SD-Karte. 

6. Trennen Sie das Gerät während der Aufzeichnung oder Wiedergabe nicht. Dies könnte das Gerät 
und/oder den USB-Stick/die Micro-SD-Karte beschädigen. 

7. Verwenden Sie das Akku-Ladekabel und das Netzkabel nicht für andere Zwecke, da der Akku 
sonst beschädigt werden könnte oder das System nicht mehr ordnungsgemäß läuft.  

8. Das PUSH-KABEL des Systems besteht aus Glasfaser, ist sehr starr und nicht flexibel. Es KANN 
NICHT scharf gebogen oder zu kräftig vorgeschoben werden, da es ansonsten brechen kann.                                        

9. Wenn Sie eine zusätzliche mobile Kabeltrommel haben und versuchen, sie nach der 
Verwendung wieder im Gehäuse zu verstauen, müssen Sie sie in die richtige Position bringen, da 
der LCD-Monitor sonst von einem vorstehenden Teil der Trommel beschädigt werden könnte. 
wenn Sie das Gehäuse schließen.   

10. Bitte beachten Sie, dass Änderungen an den Produkten ohne Vorankündigung vorgenommen 
werden können. 
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Montagezeichnung und Ersatzteilliste 

 

Artikelnr. Beschreibung 

1 KAMERA（C26），OPTIONAL FÜR KAMERAS 
ANDERER BAUREIHEN 

2 NETZADAPTER UND AKKU-LADEGERÄT 

3 Funktionsgehäuse und 60-m-Glasfaserkabel 

4 4-KERN-SIGNALKABEL (verbunden mit 
Kabeltrommel) 

5 FERNBEDIENUNG 
6 DISC（OPTIONAL） 

 

Hinweis: Die oben aufgeführten Kleinteile befinden sich unter der Tastatur im Funktionsgehäuse. 
Bitte öffnen Sie die Tastatur in der Position „OPEN“, um die Kleinteile zu entnehmen.  
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Technische Daten 

Artikel Beschreibung 

Netzadapter  110 VAC~240 VAC, 13,5 V DC 1700 mA  

Akku（imGehäuse） LI-ION-Akku，DC 12 V，6600 mAh 

Kabellänge  囗60 M 

 Kameralichtquelle 12 PCS LED 

Kamera-Sichtwinkel 
 
FOV =90° /120°   F2.8/2,42 mm 

Kamerabild Effektives Pixel-Array: 976 (H) x 496 (V) 

Monitorgröße 10” TFT LCD-Farbmonitor 

Monitor-Bildauflösung 800＊600 Pixel 

Speichergerät USB &TF (8G~64G) 

DVR-Format AVI 

Systembetriebstemperatur 

 
 

-20 °C bis 60 °C 

 
 

Benutzerhandbuch 

Anwendung 

1. WASSERVERSORGUNG  

2. ABWASSER  

3. ELEKTRISCHE KLIMAANLAGE 

4. KABELDURCHFÜHRUNG 

5. KANALVAKUUMSYSTEME 

6. SANITÄR 

7. GEBÄUDE 

WARNUNG:  

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS IN EINER UMGEBUNG MIT EXPLOSIVEM MATERIAL 
WIE GAS, ÖL USW. 



 
  
 

Seite 6 von 19 
 
 

Überblick über Ihr Gerät 

Schaltkasten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①、Kameraeingang 

             CAM1：Allgemeine Kamera（Vier-Kern-Schnittstelle）. 

             CAM2：360°-Rotationskamera（Fünf-Kern-Schnittstelle）. 

②、Taste für 360°Rotationskamera 

             LEFT: Kontrollkamera nach links drehen. 

             RIGHT: Kontrollkamera nach rechts drehen.  

             UP: Kontrollkamera nach oben drehen. 

             DOWN: Kontrollkamera nach unten drehen. 

             RESET: Kamera zurücksetzen 

③、LED+：Helligkeit erhöhen. 

             LED-：Helligkeit verringern. 

④、FOCUS+：Brennweite der Kamera erhöhen. 

             FOCUS-：Brennwerte der Kamera verringern. 

⑤、DVR-Kontrollschaltfläche  

             REC：Videoaufzeichnungstaste 

             STOP/EXIT：DVR-Videoaufzeichnung beenden oder zurück zum Untermenü der nächsten 
             höheren Ebene. 

             SETUP：DVR-Systemeinrichtung.    

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

① 

② ③ ⑧ 

⑨
⑨
⑩
⑨

⑪

⑫ 
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             UP: Auf-Bedientaste im DVR-Benutzermenü. 

             DOWN: Ab-Bedientaste im DVR-Benutzermenü. 

            PLAY/ENT：DVR-Wiedergabe oder Auswahltaste. 

⑥、BATTERY：Akkuanzeige. 

             Anzeige des Entladungsstatus：Mit abnehmender Akkuladung gehen die grünen LEDs nacheinander aus.     
                      Wenn die grüne LED rot blinkt, bedeutet das, dass die Akkuladung unzureichend ist. Bitte laden Sie den     
                  Akku. 

             Anzeige des Ladestatus: Mit zunehmender Akkuladung schalten sich die grünen LEDs nacheinander ein.     
         Wenn die grüne LED hellgrün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.  

⑦、USB& TF Pin 

             Wenn Sie eine USB&TF-Karte als Speichergerät verwenden, nutzen Sie bitte den richtigen Anschluss.  

⑧、Mikrofon ein/aus：Mikrofontaste。Wenn Sie während der Videoaufzeichnung Sprache aufzeichnen                  
  möchten, drücken Sie diese Taste. Die LED leuchtet und zeigt an, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. Am     
  Ende des Videos müssen Sie die Taste erneut drücken, da sonst keine Audiosignal ausgegeben werden. 

⑨、Eingang für den Netzadapter。Kann für die Stromversorgung des Geräts oder für das Laden des Akkus      
       verwendet werden. 

⑩、POWER：Ein-/Aus-Taste. 

⑪、Tastatureingabe 

          Geben Sie über die Tastatur Zeichen (englische Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) ein. Mit dieser neuen   
      Technologie können Zeichen über die Echtzeitaufnahme gelegt und drei Zeilen unterhalb der Displayzeile  
      angezeigt werden. 

⑫、LED-Anzeigen 

             IR：Zeigt die Funktion der Fernbedienung an. 

             ERR：Zeigt einen System- oder USB-Gerätefehler an. 

             USB：Wenn der Benutzer eine neue USB&TF-Karte einführt, leuchtet diese LED. 

             REC：Zeigt eine Videoaufzeichnung an. 

                 DVR：Zeigt den Betrieb des DVR-Systems an. 

                 REM：Empfangsfenster der Fernbedienung. 
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Anzeigebereich  

 

①、VIDEO           ②、MENU 

③、DOWN          ④、UP 

⑤、SEL                ⑥、LED ON/OFF 

⑦、REM              ⑧、POWER 

⑨、10" LCD 

 

Hinweis: 

1) MENU-Taste drücken: Bildanpassung. SEL/DOWN/UP-Taste drücken, um den 
Zahlenwert anzupassen. Der Zahlenwert liegt zwischen 0 und 100.  
Verfügbare Sprachen: ENGLISH, DEUTSCH, FRANC, ESPAKOL, PORTUG, ITALIANO, ENGLES,  
PNCCK 

BRIGHT------------------------------50  

CONTRAST-------------------------50                              

2) COLOR-------------------------------50  

3) SHARP-------------------------------50  

4) LED BRIGHT------------------------80  

5) HUE-----------------------------------50 
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6) ENGLISH 

7) Nach dem Verlassen des Modus „MENU“ haben die folgenden Tasten andere  
       Funktionen: 

AB: Durch Drücken den der AB-Taste ändert sich das Bild von OBEN und UNTEN 
(Spiegelfunktion) 

AUF: Durch Drücken der AUF-Taste wechselt das Bild von LINKS nach RECHTS 
(Spiegelfunktion) 

SEL-Taste: Drücken Sie SEL, um das Bild auf eine Auflösung von 16:9 oder 4:3 zu 
ändern (außer bei einem 10-Zoll-Monitor) 

 

 Kabeltrommelbasis: 

(1)、Ф 6 mm Glasfaserkabel          

⑵、304 Edelstahlhalterung 

⑶、Kabeltrommel 

⑷、① Meterzähler     

②M/FT：Wechsel zwischen metrischem und imperialem System 

③RESET: Setzt den Zähler auf Null zurück. 

⑸、Fußablage   

 

  Kamera  

 

I．Arbeitsumgebung: 
 
 1． Temperatur: -20 ℃~60 ℃ 
 2． Luftfeuchtigkeit：90 % rF (nicht kondensierend)       
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III. Wichtige technische Daten: 

1.  Eingang Stromversorgung: DC 9-13,5 V 
2.  Kameramodul: 
1)  Bildsensor: 1/3-Zoll Farbe CMOS PC1099 
2)  Effektives Pixel-Array: 976 (H) x 496 (V) 
3)  Horizontale Auflösung: 900 FERSEHZEILEN 
4)  Minimale Beleuchtung: 0,01 LUX/F1.2 
5)  SNR: > 45 dB (AOC ein) 
6)  Videoausgang: 1,0 Vp-p / 75 Ω (CVBS) mit horizontaler dynamischer Balance 
7)  Eingangsspannung: DC 9-13,5 V 
8)  Stromverbrauch: 65 mA max. (ALLE LEDS LEUCHTEN MIT≤ 200 mA) 

 
3. Lichtquelle: 
1)  LED-Anzahl: 12 Stück 
2)  Lichtstrom: 107~114 lm（180 mA） 

Arbeitsstrom: 0~180 mA 
3)  Lichteinfall: 45°   

 

IV. Externe Schnittstelle: 

 CAM1: Pin 1 bis 4 sind separat mit VIDEO, GND, +12V, LED verbunden 

 CAM2: Pin 1 bis 6 sind separat mit 485A, 485B, +12V, GND, NC, VIDEO verbunden. 

Fernbedienung (Steuerung der Aufzeichnung über DVR /Micro SD-Karte) 

1)   Enter: Enter drücken, um das Video anzusehen und wiederzugeben 

2)   Up: Nach oben/zum vorherigen Element 

3)  REC: Aufzeichnung starten/Schnappschuss erstellen (nur bei neueren Versionen verfügbar) 

4)  Setup: Systemeinrichtung und Aufzeichnungsfunktionen 

5)  Enter: Systemeingang 

    6)   Down: Nach unten/nächstes Element 

    7)   Exit: Anhalten oder aktuelles Menü beenden 

    8)   Left: Linkes Element wählen 

    9)   Right: Rechtes Element wählen 

  10)  Rewind: Videorücklauf 

  11)  Forward: Videovorlauf 
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Systemeinrichtung   

 

1. WICHTIG: Wenn Sie die Kamera mit dem Monitor verbunden haben, muss die Stromversorgung getrennt 
sein. Ansonsten könnten beide Geräte beschädigt werden. 

2. Verbinden Sie das Kabel mit dem Monitor. 

3. Stecken Sie den Netzadapterstecker in eine Wechselstrom-Wandsteckdoese und das andere Ende in die  
„DC 13,5 V“-Buchse.  

Hinweis: Verwenden Sie das Stromkabel und das Akku-Ladekabel nicht für andere  
     Zwecke, da das System ansonsten nicht ordnungsgemäß funktioniert oder der Akku  
     beschädigt wird.  

  

4. Drücken Sie die POWER-Taste vorn auf dem Monitor. 

5. Senken Sie die Kamera vorsichtig in einen Rohrschacht o. Ä. und wickeln Sie das Kabel ab, bis das Gerät in der 
gewünschten Tiefe ist. 

6. Zeichnen Sie die gewünschten Bilder auf (siehe DVR-Bedienung).  

7. Videoausgang: Mit einem Videokabel können Sie das Bild auf einen größeren Bildschirm übertragen. 

8. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den Kamerakopf vorsichtig aus dem Rohrschacht o. Ä., reinigen Sie ihn 
mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch und setzen Sie die Kamera wieder in die vorherige Position.                                                                                                                                  
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 Systemmenü „Einstellung“ 

Uhr-Einstellung, Datum und Uhrzeit einstellen 

*Zeitformat Auswahl: 24 Stunden - 12 Stunden 

Year Jahr einstellen 

Month Monat einstellen 

Day Tag einstellen 

Hour Stunde einstellen 

Minute Minuten einstellen 

Second Sekunden einstellen 

Spracheinstellung Auswahl: Englisch - Chinesisch 

System: Zeigt die Softwareversion, die Produktversion, den freien 
Arbeitsspeicher und den belegten Speicherplatz an (wenn ein USB-
Stick/eine Micro SD-Karte verbunden ist). 

Record setup: (Aufzeichnung einrichten) Auswahl der Speichergeräts - 
USB-Stick oder Micro SD-Karte 

Play Mode: (Wiedergabemodus) Kein Kreis, ein Kreis, Listenkreis 

Master reset: (Alles zurücksetzen) OK erneut drücken, um alles 
zurückzusetzen. 

Firmware update: (Firmware-Aktualisierung) Öffnen Sie das Verzeichnis, 
in dem die neue Firmware gespeichert ist. 

Browse File: (Datei suchen) Zeigt alle Dateien auf dem USB-Stick/auf der 
Micro SD-Karte an. 

Remove USB/Micro SD Card device (USB-Stick/Micro-SD-Karte 
entfernen) (nur wenn ein USB-Stick/eine Micro SD-Karte verbunden ist) 

Verwenden Sie diese Option immer, um den USB-Stick/die Micro SD-
Karte sicher vom USB-Anschluss/Micro SD-Kartensteckplatz zu 
entfernen. 

 

Hinweis: Wenn Sie den USB-Stick/die Micro SD-Karte vor dem Starten des Geräts verbinden, erkennt das Gerät 
den USB-Stick/die Micro SD-Karte möglicherweise nicht. In diesem Fall trennen Sie sie und verbinden Sie sie 
erneut. 
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DVR/Micro SD-AUFZEICHNUNG 
(Die Aufzeichnung über MICRO SD-Karte steht nur für neuere Versionen zur Verfügung). 

1. Stellen Sie die Bildschirmvideotaste auf Video 2. 

2. Entfernen Sie die Schutzlasche vom Akku der Fernbedienung. 

 

3. Drücken Sie auf die Taste 5 der Fernbedienung, um in das Aufzeichnungssystem zu gelangen. Auf dem 
Bildschirm sehen Sie die Recordertaste PLAY VIDEO (VIDEOWIEDERGABE). 

4. Führen Sie Ihren USB-Stick/IWechseldatenträger o.Ä. in den USB Anschluss oder die Micro-SD-Karte in den 
Micro SD-Kartensteckplatz. Auf dem Bildschirm sehen Sie USB stick/ Micro SD Card Connected  (USB-
Stick/Micro-SD-Karte verbunden) und die LED leuchtet. 

 

5. Drücken Sie die Taste 3 auf der Fernbedienung, um die Aufzeichnung zu starten. Die RECORDING-LED 
leuchtet. Wenn Sie während der Aufzeichnung die RECORDING-Taste noch einmal drücken, macht der DVR 
ein Foto und speichert es auf dem USB-Stick oder der Micro SD-Karte (steht nur bei neueren Versionen zur 
Verfügung). 

6. Drücken Sie die Taste 7 auf der Fernbedienung, um die Aufzeichnung anzuhalten. 

 

7. Drücken Sie die Taste 1 auf der Fernbedienung, um die Aufzeichnung anzusehen. 

8. Wenn Sie Ihre aufgezeichneten Fotos verwalten möchten, drücken Sie die Taste 4 auf der Fernbedienung.                   

                                                                  
 

9. Sie können die Dateien auch verwalten, indem Sie auf dem Bildschirm SETTING (Einstellung) im Menü PLAY 
VIDEO (Videowiedergabe) wählen.        

 

HINWEIS:  

Das DVR-System benötigt manchmal 10 bis 20 Sekunden für die Neuausrichtung, bevor es ordnungsgemäß 
funktioniert. Bitte warten Sie jedes Mal 20 Sekunden, bevor Sie die Aufzeichnung neu starten. 

Der maximale Speicher von USB-Stick und Micro SD-Karte ist 8 GB. 

Die aufgezeichneten Videodateien befinden sich in einem Verzeichnis auf dem USB-Stick/der Micro SD-Karte. 

Sie können das Bildschirmmenü verwenden oder die Taste REC drücken, um die Aufzeichnung zu starten. 
Drücken Sie (■/EXIT), um die Aufzeichnung zu beenden. Während der Aufzeichnung werden auf dem 
Bildschirm die Aufzeichnungsdauer und die Zeitbegrenzung (bis zu 60 Minuten) angezeigt. 
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       Aufzeichnungszeitbegrenzung 

Manchmal vergessen Sie vielleicht, die Aufzeichnung nach dem Starten wieder zu beenden. Dieses Gerät besitzt 
eine Aufzeichnungszeitbegrenzung. Die Standardzeitbegrenzung liegt bei 60 Minuten. Wenn die 
Aufzeichnungsdauer 1 Stunde überschreitet, zeichnet das System eine neue Datei auf. 

Aufzeichnung terminieren 

Sie können eine Aufzeichnung im Voraus terminieren. Aktivieren Sie einfach die Aufzeichnungsterminierung 
im SETUP. Das Gerät fordert Sie dann auf, die Zeit einzugeben. Der Aufzeichnungstermin kann einmal 
verwendet werden. Sie müssen die Zeit für die nächste Aufzeichnung neu einstellen.                                                        

Aufzeichnung über USB-Stick/Micro-SD-Karte 
Das Gerät kann für die Aufzeichnung von Video und Sprache über USB-Sticks-/Micro SD-Karten verwendet 
werden. Das aufgezeichnete Video wird auf den USB-Sticks/Micro SD-Karten gespeichert und auf dem 
Fernsehbildschirm wiedergegeben. 

Videoaufzeichnungsformat 
Die Standardauflösung einer Videoaufzeichnung beträgt 640*480. Eine einstündige Aufzeichnung belegt 500 
MB Speicherplatz. Der Benutzer kann die Auflösung 320*240 wählen, um Speicherplatz zu sparen.  

Sprachaufzeichnung  
Durch Drücken der Mikrofontaste auf der Vorderseite kann der Benutzer während der Videoaufzeichnung 
Sprache aufnehmen (Diese Funktion steht nur bei neueren Versionen zur Verfügung). 

Videowiedergabe 
Sie können das Bildschirmmenü verwenden, um den Modus „play video“ (Videowiedergabe) zu öffnen. Das  
Gerät zeigt das aufgezeichnete Video und andere auf dem USB-Stick/auf der Micro SD-Karte gespeicherte 
kompatible Videos an. Nicht kompatible Videos werden nicht angezeigt. 

Videodatei auswählen. 

Wenn Sie den Videowiedergabe-Modus „play video“ öffnen, werden alle verfügbaren Videodateien auf 
dem Bildschirm angezeigt. 

Mit der Taste [▲] bzw. [▼] können Sie das gewünschte Video auswählen und mit [►/ENT] die Wiedergabe 
starten. 

Halten Sie die Taste [▲] bzw. [▼] gedrückt, um zum vorherigen bzw. nächsten Video zu gelangen. 

Mit [►/ENT] können Sie die Wiedergabe starten oder pausieren. Mit [■/exit] halten Sie es an oder gehen 
zurück zum vorherigen Menü. 

Der Bildschirm zeigt „loading, please wait....“ (Ladevorgang, bitte warten...) wenige Sekunden vor der 
Wiedergabe des Videos an. 
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Schnellvorlauf und Rücklauf 

Sie können mit den Tasten [►] bzw. [◄] auf der Fernbedienung den Schnellvorlauf bzw. Rücklauf starten (1-
fache, 2-fache, 4-fache oder 8-fache Geschwindigkeit). Drücken Sie immer die Taste [►/ENT], um zur normalen 
Wiedergabe zurückzukehren. 

Kompatibles Videoformat: 

Divx3.11/Divx4/Divx5/MPEG1/MPEG2/MPEG4 (MPEG4-Videodateiformat: .avi, .m4v, .MPG, MPEG, .VOB) 

Hinweis: Der Videoplayer des Geräts unterstützt möglicherweise einige heruntergeladene Videos nicht.  

 

Anwendung des Textgenerators 

Aufgrund seiner Signalüberlagerungstechnologie kann der Textgenerator über die Tastatur eingegebene Zeichen 
anzeigen (nur englischer Text wird unterstützt). Die Tastatureingabefunktionen sind im Wesentlichen die gleichen wie 
die Computertastaturfunktionen.  

 

 

 

I. Tastaturfunktionen 

1. 3 Seiten können angezeigt werden. 

2. Die Tastatur hat eine Zahleneingabe von 0-9 mit. Über Shift + „Taste“ können verschiedenen Sonderzeichen 
dargestellt werden. 

3. Eingabe von 26 englischen Buchstaben und Wechsel zwischen Groß-/Kleinschreibung mit der Feststelltaste. 

4. F5 ist der Umschalter für das Ein-/Ausblenden von Zeichen. Wenn Sie F5 drücken, werden alle Zeichen 
ausgeblendet. Wenn Sie F5 ein zweites Mal drücken, werden alle Zeichen eingeblendet. 

5. Bewegen Sie den Cursor über die vier Pfeiltasten auf der Tastatur, um die Zeichen an der gewünschten Stelle 
einzugeben. 
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6. Tasten: 

1) Im Anhang 1 finden Sie weitere Sonderzeichen, im Anhang 2 Informationen zu den Funktionstasten. 

2) Tasten ohne Funktionen: Esc、F1、F2、F3、F4、F6、F7、F8、F9、F10、Num Lock、Prtscsysrq、Tab、Ctrl、Fn
、Alt 

ll. Bedienung 

1. Um das Gerät zu starten, drücken Sie auf VIDEO unter dem Monitor, um in den VIDEO2-Kanal zu gelangen. 

2. Nachdem DVR aktiviert wurde, drücken Sie auf DVR ON/OFF (DVR EIN/AUS), um den DVR auszuschalten. Der 
Bildschirm wechselt dann in den Vorschaumodus. Jetzt blinkt der Cursor „I“ auf dem Bildschirm. 

 3. Sobald der Cursor wieder normal angezeigt wird, drücken Sie DVR ON/OFF auf dem Bedienfeld, um den DVR   
 einzuschalten. Jetzt können Sie Videos aufzeichnen, Schnappschüsse machen oder Text auf dem Bildschirm eingeben. 

Anhang 1: Sonderzeichen  

 

 

 

 

 

 

Anhang 2: Funktionstasten 

 

 
                

, 。 （ ） ？ 

： ； * / @ 

- < >   

  Caps lock   Case Switching 

Four arrow keys 
Up, Down, Left and Right, Movement 

Backspace、 Delete To delete 

Enter Enter Key 

Shift+ Key Input the symbol on the corresponding key 

space key Space bar 

Fn+PgUp Page up 

Fn+PgDn Page down 
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Installation der Videoplayer-Software 

Im Allgemeinen können die aufgezeichneten Videos auf Computern wiedergegeben werden, die nach 2006 gekauft 
wurden. Wenn Sie das aufgezeichnete Dokument nicht auf dem Computer öffnen können, haben Sie zwei Optionen:  

  Option 1：Öffnen Sie die Website „http://www.kmplayer.com/ ”und laden Sie die  
                      KM Player-Software kostenlos herunter. 
  Option 2:  Installieren Sie die Media Player-Software mit der Disc 
                     Schritte: 1. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf dem Computer 
                                     2. Legen Sie die Disc in das Computerlaufwerk, öffnen Sie die Dateien auf der Disc 
                                               und kopieren Sie alle Dateien in den von Ihnen erstellten Ordner auf dem Computer。 
                                     3. Klicken Sie auf fullplaye.exe im neuen Ordner. 

 

 

 

Öffnen Sie den Media Player. 

 

 

Klicken Sie auf das Symbol für „Datei öffnen“ und wählen Sie die Videos im AVI-Format, die Sie öffnen 
möchten. 
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Akku laden 

1) Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Wechselstrom-Wandsteckdose und führen Sie das andere Ende in 
die Gleichstrombuchse (siehe Abbildung 2-A).  

2) Der Akku kann während des Betriebs des Geräts geladen werden. Sobald der Akku jedoch vollständig 
entladen ist, kann er nur noch bei ausgeschaltetem Gerät geladen werden.  

 

Abbildung 2 

 

WICHTIGE MITTEILUNG: Der Akku darf nicht überladen werden! Die Überladung 
       kann zum Austritt von Säure oder zu Schäden am Akku führen.                     

 Technische Daten zum Akku 

1. GESAMTLEISTUNG:        ≦ 15 W 

2. LI-IONEN-AKKU:    12 VDC MAX. ≦ 79 Wh 

3. LADEGERÄT:           13,5 V          1700 mA 

4. LADEDAUER :    6 STUNDEN 

5. ARBEITSZEIT:    ≥  360  MINUTEN 

6. SCHUTZSPANNUNG:   8,1 V 

7. SPANNUNG VOR ENTLADUNG: 12,6 V  

8. LASTSTROM:   1200 mA (EINGANG 12,2 V) 
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FEHLERSUCHE 

Problem Ursache/Lösung 

Leerer 
Bildschirm 

1. Akku aufladen 

2. Netzkabel prüfen und erneut versuchen 

Kein Signal 

 

1. Im Handbuch nachlesen und neu verbinden 

2. Kamera prüfen und festschrauben 

3. Kamerapins reinigen 

4. Pins prüfen und sicherstellen, dass sie gleich hoch  
    sind 

Der Kamera hat 
ein schwaches 
oder gar kein 
Licht 

Schaltfläche „MENU“ (Menü) drücken, Einstellung 
für die LED-Helligkeit öffnen und die Helligkeit 
anpassen 

Keine 
Aufzeichnung 

1. Schaltfläche „Video“ drücken und auf Video2 
wechseln 

2. POWER-Taste drücken und prüfen, ob die     
    Monitoranzeige grün leuchtet 

3. Einen anderen USB-Stick/eine andere Micro-SD- 
    Karte verwenden und erneut versuchen 

 
Abweichung bei 
der 
Aufzeichnung 

 
Gerät ausschalten und entsprechend den richtigen 
Schritten neu starten 

Blinkende Bilder 

1. Schwache Akkuleistung Akku aufladen 

2. Missbräuchliche Verwendung des Lade- und  
    Netzkabels: Kabel wechseln 

Akku lädt nicht Missbräuchliche Verwendung des Lade- und 
Netzkabels: Kabel wechseln 
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